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artikelnummer type breedte dikte lengte verpakt/stuks
1810602020 Haringgraatstaal 200 0,3 2000 20
1810502030 Haringgraatstaal 300 0,3 2000 20
1810502060 Haringgraatstaal 600 0,3 2000 20

artikelnummer Type breedte lengte
1810100100 Stortonderbreking R1000 100 2250
1810100120 Stortonderbreking R1000 120 2250
1810100140 Stortonderbreking R1000 140 2250
1810100150 Stortonderbreking R1000 150 2250

1810100160 Stortonderbreking R1000 160 2250
1810100180 Stortonderbreking R1000 180 2250
1810100200 Stortonderbreking R1000 200 2250
1810100220 Stortonderbreking R1000 220 2250
1810100250 Stortonderbreking R1000 250 2250
1810110300 Stortonderbreking R1000 300 2250
1810111200 Stortonderbreking R1000 1200 2250

Voor stortnaden, als verloren bekisting. 
Dient in het werk verstevigd te worden.

Verpakt per 20 stuks

Stortonderbreking R1000 is een geperforeerde metaalplaat van 
1,0 mm dikte  met 2 omgezette “ vleugels “ voor extra stijfheid. 
De perforaties zorgen voor een goede hechting tussen de twee 
onafhankelijk van elkaar gestorte betondelen.
Stortnaadonderbreking R1000 voldoet aan categorie 3 (ruw) van 
de Eurocode 2 voor stortnaden.

Haringgraatstaal

Stortonderbreking R1000

Stortonderbrekingen - stortnaad
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Stortonderbreking R1060 wordt toegepast bij waterdichte wanden 
en vloeren en is getest op een maximale waterdruk van 8 Bar .
De actieve koppelstrook zorgt er voor dat stortonderbreking 
R1060 onderling waterdicht gekoppeld kunnen worden.
Voorzien van een CEMflex waterkeringsplaat. CEMflex is een 
actieve waterkering dat uitstekende bescherming geeft tegen 
waterindringing.
De standaardlengte van stortonderbreking R1060 is 2250 mm, 
in breedtes 100 t/m 500 mm.
Afwijkende afmetingen en hoekelementen op aanvraag leverbaar.

Stremstraal R1060

Stortonderbreking R3000 is een geperforeerde metaalplaat van 
1,0 mm dikte met aangelaste driehoekliggers of wapeningsstaven.
Tot een breedte of hoogte van 350 mm is het element voorzien 
van wapeningstaven ter versteviging, daarboven van tralieliggers.
De perforaties zorgen voor een goede hechting tussen de twee 
onafhankelijk van elkaar gestorte betondelen, terwijl de drie-
hoekliggers zorgen voor een stijf geheel. Stortnaadonderbreking 
R3000 voldoet aan categorie 3 (ruw) van de Eurocode 2.
De versterking dient te worden gepositioneerd aan de zijde die 
niet gestort wordt.

Stortonderbreking R3000

Stortonderbrekingen - stortnaad
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Stortonderbreking R1200 bestaat uit U-beugels van wapenings-
staal en een vertande plaat strekmetaal van 1,0 mm, die tussen de 
“benen” van de beugels gelast is. De perforaties zorgen voor een 
goede hechting tussen de twee onafhankelijk van elkaar gestorte 
betondelen. Door de vertande vorm van het strekmetaal voldoet 
stortonderbreking R-1200 aan categorie 4 (vertand) van de Euro-
code 2 voor stortnaden.

Stortonderbreking R1220 is voorzien, in het midden van de stor-
tonderbreking, van een bentoniet zwelband van 20*25 mm. Deze 
heeft een waterkerende functie waardoor stortonderbreking 
R-1220 ingezet kan worden bij wanden en vloeren die waterdicht 
dienen te zijn. De perforaties zorgen voor een goede hechting 
tussen de twee onafhankelijk van elkaar gestorte betondelen. 
Stortnaadonderbreking R1220 voldoet aan categorie 4 (ruw) van 
de Eurocode 2.

Stortonderbreking R1200  en R1220 (waterdicht)

Stortonderbrekingen - stortnaad
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Stortonderbreking R2000 is speciaal ontwikkeld voor de toe-
passing in vloervelden. Stortonderbreking R-2000 bestaat uit 
versterkingsframe van  wapeningsstaal en een vertande plaat 
strekmetaal van 1,0 mm, die tegen het versterkingsframe gelast is. 
Hierdoor kan stortonderbreking R2000 direct op de onderwape-
ning van het vloerveld geplaatst worden en is het systeem zelfdra-
gend. De perforaties zorgen voor een goede hechting tussen de 
twee onafhankelijk van elkaar gestorte betondelen. Door de ver-
tande vorm van het strekmetaal voldoet stortonderbreking R2000 
aan categorie 4 (vertand) van de Eurocode 2 voor stortnaden.

Stortonderbreking R2020 is voorzien, in het midden van de stor-
tonderbreking, van een bentoniet zwelband van 20*25 mm. Deze 
heeft een waterkerende functie waardoor stortonderbreking 
R-2020 ingezet kan worden bij vloeren die waterdicht dienen te 
zijn. De perforaties zorgen voor een goede hechting tussen de 
twee onafhankelijk van elkaar gestorte betondelen. 
Stortnaadonderbreking R-2020 voldoet aan categorie 4 (ruw) 
van de Eurocode 2.

Stortonderbreking R2000  en R2020 (waterdicht)

Stortonderbrekingen - stortnaad
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Dilatatiebekisting 5300 is een verloren bekisting waarmee twee 
vloerdelen, waar tussen een dilatatie gepositioneerd is, gelijktijdig 
gestort kunnen worden.

De verloren bekisting bestaat uit een gezette, elektrolytische 
verzinkte plaat van 1,5 mm, voorzien van XPS isolatiemateriaal 
(standaard 20 mm, op aanvraag andere voegbreedtes leverbaar)

De voetplaat is telkens de helft van de hoogte en is voorzien van 
gaten om het element te verankeren.

•  standaardlengte element 2250 mm

•  Hoogte variabel

•  levertijd en prijzen op aanvraag

•  optioneel zijn gaten  op een op te geven hart op hart afstand 
tbv het monteren van deuvels mogelijk

Dilatatiebekisting 5400 is een verloren bekisting waarmee twee 
vloerdelen, waar tussen een dilatatie gepositioneerd is, gelijktijdig 
gestort kunnen worden. Door de buigstijve uitvoering is het ook 
mogelijk om de vloerdelen onafhankelijk van elkaar te storten.

De verloren bekisting bestaat uit 2 gezette, elektrolytische ver-
zinkte platen van 1,5 mm, waartussen  XPS isolatiemateriaal 
(standaard 20 mm, op aanvraag andere voegbreedtes leverbaar) 
aangebracht is.

De voetplaat is telkens de helft van de hoogte en is voorzien van 
gaten om het element te verankeren.

Dilatatiebekisting 5400 is standaard voorzien van een voeglijst, 
die na het storten van de vloerdelen te verwijderen is. De ontstane 
opening is hierna af te werken met een kitvoeg.

Op aanvraag is ook een versie leverbaar waar stalen hoeklijnen 
van 50*50*5 mm in te monteren zijn.

•  standaardlengte element 2250 mm

•  Hoogte variabel

•  levertijd en prijzen op aanvraag

•  optioneel zijn gaten  op een op te geven hart op hart afstand, 
tbv het monteren, van deuvels mogelijk.

Verloren dilatatiebekisting 5300

Verloren dilatatiebekisting 5400

Stortonderbrekingen – verloren dilatatiebekisting
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Verloren dilatatiebekisting 5430 is een waterdichte verloren bekis-
ting voor dilataties voor vloeren en wanden. De dilatatiebekisting 
bestaat uit 2 delen. Als eerste wordt het onderste element, dat 
voorzien is van voetsteunen geplaatst. Hierna wordt de voegen-
band op het element geplaatst en als laatste wordt het 2de deel 
er bovenop geplaatst en vastgezet met vlechtdraad aan het 
onderste element. 

Dilatatiebekisting 5430 is standaard voorzien van een voeglijst, 
die na het storten van de vloerdelen te verwijderen is. De ontstane 
opening is hierna af te werken met een kitvoeg.

Een uitvoering voor betonwanden is te bestellen als dilatatiebekis-
ting 5430-W
•  standaardlengte element 2250 mm

•  Hoogte variabel

•  levertijd en prijzen op aanvraag

•  optioneel zijn gaten  op een op te geven hart op hart afstand, 
tbv het monteren, van deuvels mogelijk.

Verloren dilatatiebekisting 5450 is een waterdichte verloren bekis-
ting voor dilataties voor vloeren en wanden. De dilatatiebekisting 
bestaat uit 1 element, dat over de reeds aangebrachte buitenlig-
gende voegenband geplaatst wordt. 

Dilatatiebekisting 5450 is standaard voorzien van een voeglijst, 
die na het storten van de vloerdelen te verwijderen is. De ontstane 
opening is hierna af te werken met een kitvoeg.

•  standaardlengte element 2250 mm

•  Hoogte variabel

•  levertijd en prijzen op aanvraag

•  optioneel zijn gaten  op een op te geven hart op hart afstand, 
tbv het monteren, van deuvels mogelijk.

Verloren dilatatiebekisting 5430 voor  
binnenliggende voegenband

Verloren dilatatiebekisting 5450 voor  
buitenliggende voegenband

Stortonderbrekingen – verloren dilatatiebekisting
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Sparingen – vormbare sparing 

artikelnummer type inwendige en uitwendige 
diameter 

lengte

2210300033 Sparingsbuis standaardmaat Ø 33 / 39 3000
2210300042 Sparingsbuis standaardmaat Ø 42 / 48 3000
2210300051 Sparingsbuis standaardmaat Ø 51 / 56 3000
2210300057 Sparingsbuis standaardmaat Ø 57 / 63 3000
2210300060 Sparingsbuis standaardmaat Ø 60 / 66 3000
2210300063 Sparingsbuis standaardmaat Ø 63 / 69 3000
2210300065 Sparingsbuis standaardmaat Ø 65 / 72 3000
2210300070 Sparingsbuis standaardmaat Ø 70 / 75 3000
2210300075 Sparingsbuis standaardmaat Ø 75 / 80 3000
2210300080 Sparingsbuis standaardmaat Ø 80 / 86 3000
2210300085 Sparingsbuis standaardmaat Ø 85 / 91 3000
2210300095 Sparingsbuis standaardmaat Ø 95 / 100 3000
2210300100 Sparingsbuis standaardmaat Ø 100 / 106 3000

artikelnummer type inwendige en uitwendige 
diameter 

lengte

2210310033 Sparingsbuis op  maat Ø 33 / 39 opgave
2210310036 Sparingsbuis op  maat Ø 36 / 42 opgave
2210310042 Sparingsbuis op  maat Ø 42 / 48 opgave
2210310045 Sparingsbuis op  maat Ø 45 / 51 opgave
2210310051 Sparingsbuis op  maat Ø 51 / 56 opgave
2210310055 Sparingsbuis op  maat Ø 55 / 60 opgave
2210310057 Sparingsbuis op  maat Ø 57 / 63 opgave
2210310060 Sparingsbuis op  maat Ø 60 / 66 opgave
2210310063 Sparingsbuis op  maat Ø 63 / 69 opgave
2210310065 Sparingsbuis op  maat Ø 65 / 72 opgave
2210310070 Sparingsbuis op  maat Ø 70 / 75 opgave
2210310075 Sparingsbuis op  maat Ø 75 / 80 opgave
2210310080 Sparingsbuis op  maat Ø 80 / 86 opgave
2210310085 Sparingsbuis op  maat Ø 85 / 91 opgave
2210310095 Sparingsbuis op  maat Ø 95 / 100 opgave
2210310100 Sparingsbuis op  maat Ø 100 / 106 opgave
2210310120 Sparingsbuis op  maat Ø 120 / 126 opgave
2210310125 Sparingsbuis op  maat Ø 125 / 131 opgave

Sparingsbuis is een spiraal gewikkelde buis die leverbaar is van 
ø33 mm tot en met 125 mm ( inwendige maten).

De buizen kunnen op elke gewenste maat geleverd worden. 

Sparingsbuis
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artikelnummer type inwendige en uitwendige 
diameter 

lengte

2210300033 Sparingsbuis standaardmaat Ø 33 / 39 3000
2210300042 Sparingsbuis standaardmaat Ø 42 / 48 3000
2210300051 Sparingsbuis standaardmaat Ø 51 / 56 3000
2210300057 Sparingsbuis standaardmaat Ø 57 / 63 3000
2210300060 Sparingsbuis standaardmaat Ø 60 / 66 3000
2210300063 Sparingsbuis standaardmaat Ø 63 / 69 3000
2210300065 Sparingsbuis standaardmaat Ø 65 / 72 3000
2210300070 Sparingsbuis standaardmaat Ø 70 / 75 3000
2210300075 Sparingsbuis standaardmaat Ø 75 / 80 3000
2210300080 Sparingsbuis standaardmaat Ø 80 / 86 3000
2210300085 Sparingsbuis standaardmaat Ø 85 / 91 3000
2210300095 Sparingsbuis standaardmaat Ø 95 / 100 3000
2210300100 Sparingsbuis standaardmaat Ø 100 / 106 3000

artikelnummer type inwendige en uitwendige 
diameter 

lengte

2210310033 Sparingsbuis op  maat Ø 33 / 39 opgave
2210310036 Sparingsbuis op  maat Ø 36 / 42 opgave
2210310042 Sparingsbuis op  maat Ø 42 / 48 opgave
2210310045 Sparingsbuis op  maat Ø 45 / 51 opgave
2210310051 Sparingsbuis op  maat Ø 51 / 56 opgave
2210310055 Sparingsbuis op  maat Ø 55 / 60 opgave
2210310057 Sparingsbuis op  maat Ø 57 / 63 opgave
2210310060 Sparingsbuis op  maat Ø 60 / 66 opgave
2210310063 Sparingsbuis op  maat Ø 63 / 69 opgave
2210310065 Sparingsbuis op  maat Ø 65 / 72 opgave
2210310070 Sparingsbuis op  maat Ø 70 / 75 opgave
2210310075 Sparingsbuis op  maat Ø 75 / 80 opgave
2210310080 Sparingsbuis op  maat Ø 80 / 86 opgave
2210310085 Sparingsbuis op  maat Ø 85 / 91 opgave
2210310095 Sparingsbuis op  maat Ø 95 / 100 opgave
2210310100 Sparingsbuis op  maat Ø 100 / 106 opgave
2210310120 Sparingsbuis op  maat Ø 120 / 126 opgave
2210310125 Sparingsbuis op  maat Ø 125 / 131 opgave

Sparingen – vormbare sparing 

artikelnummer type voor Sparingsbuis verpakt/st
2210150033 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 33 / 39 1000
2210150036 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 36 / 42 2000
2210150042 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 42 / 48 1000
2210150045 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 45 / 51 600
2210150051 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 51 / 56 500
2210150055 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 55 / 60 400
2210150057 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 57 / 63 400
2210150060 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 60 / 66 300
2210150063 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 63 / 69 300
2210150065 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 65 / 72 400
2210150070 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 70 / 75 400
2210150075 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 75 / 80 600
2210150080 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 80 / 86 500
2210150085 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 85 / 91 500
2210150090 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 90 / 96 300
2210150095 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 95 / 100 300
2210150100 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 100 / 106 400
2210150125 Afsluitdop voor Sparingsbuis Ø 125 / 131 150

artikelnummer type voor Sparingsbuis vulslang
2210200051 Vuldop voor Sparingsbuis Ø 51 / 56 Ø 36
2210200057 Vuldop voor Sparingsbuis Ø 57 / 63 Ø 36
2210200063 Vuldop voor Sparingsbuis Ø 63 / 68 Ø 36
2210200080 Vuldop voor Sparingsbuis Ø 80 / 87 Ø 36
2210200100 Vuldop voor Sparingsbuis Ø 100 / 106 Ø 36

artikelnummer type kleur/vorm lengte p/rol
2210209036 Flexibele vulslang  Ø 36 zwart geribbeld 25 meter
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artikelnummer type hoogte lengte p/rol
2220100140 Sparingsprofiel R 140 10 meter
2220100160 Sparingsprofiel R 160 10 meter
2220100180 Sparingsprofiel R 180 10 meter
2220100200 Sparingsprofiel R 200 10 meter
2220100220 Sparingsprofiel R 220 10 meter
2220100240 Sparingsprofiel R 240 10 meter
2220100260 Sparingsprofiel R 260 10 meter
2220100280 Sparingsprofiel R 280 10 meter
2220100300 Sparingsprofiel R 300 10 meter

artikelnummer type lengte verpakt/st
2230100010 Ontkistingshoek 2000
2230100015 Afdekkap Ontkistingshoek - 100
2230100020 Hamerkopbout KO10 - 100
2230100025 Vleugelmoer - 100

Voor alle sparingen in beton en breedplaatvloeren. Verticale 
perforatie om de 50 mm. Te knippen met een blikschaar. In diverse 
hoogtes leverbaar. Rollengte 10 meter.

Marketing: Tabel; 140  t/m oplopend met 20 mm.

Ontkistingshoek uit kunststof ( PVC),  voor het maken van sparin-
gen in een betonwand. In de kunststof profielen worden op maat 
gemaakte delen betonplex geplaatst.

Na het storten wordt het frame gedemonteerd en is het herbruik-
baar voor de volgende sparing.

Sparingsprofiel R

Ontkistingshoek

Sparingen – vormbare sparing
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artikelnummer type opmerking
2230201010 Stelvoet zonder breekpen -

artikelnummer type opmerking
4210260050 Kunststof buis ø 50 / 54 Standaardlengte 2000 mm, op maat te zagen.
4210260050 Kunststof stop ø 50 -

Een steigerbuis kan in de kunststof pijp geplaatst worden, ten 
behoeve van het maken van een valbeveiliging. Maar doordat de 
bodem uit de stelvoet gedrukt kan worden kunnen er met de stel-
voet en kunststof buis ook doorvoeren t.b.v. installaties gemaakt 
worden in de betonvloer.

Een steigerbuis kan in de kunststof buis geplaatst worden. Voor-
zien van een kunststof stop 50 mm aan de onder en bovenzijde, 
waardoor de buis niet vol met beton loopt tijdens de betonstort.

Stelvoet

Sparing voor steigerbuis in vloeren

Sparingen – vormbare sparing 


