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Voordelen van de MONOTUB DD®

•  Monotub DD® bevordert een snelle voortgang van je project 
omdat stellen, storten en ontkisten in een handomdraai is ge-
beurd.

•  Kosten voor betonaanvoer worden gereduceerd, doordat vele 
kolommen tegelijk gestort kunnen worden.

•  Monotub DD® is uiterst licht en kan simpel, zonder gebruik van 
kraanmaterieel, door één persoon gesteld worden.

•  Monotub DD® wordt op lengte aangeleverd op de bouw.
•  Indien de lengte van de MONOTUB DD® aangepast moet wor-

den, is dit eenvoudig zelf op de bouw uit te voeren.
•  Indien een reeds voorhanden zijnde traditionele bekisting moet 

worden aangepast, brengt dit veel tijd en kosten met zich mee.
•  Een ander praktisch voordeel van MONOTUB DD® is het feit, 

dat ontkisten op een door jou te bepalen moment kan geschie-
den, waardoor je optimaal gebruik kunt maken van de begrote 
arbeidsuren. De bekisting kan na het uitharden van de kolom 
uitstekend benut worden als bescherming van het beton.

Samenstelling
MONOTUB DD® is gemaakt uit gerecycleerd watervast karton, 
waardoor het product absoluut watervast is en dus onafhankelijk 
van weersomstandigheden kan worden gebruikt. De Carré- en 
Rechthoekuitvoering dienen echter droog opgeslagen te worden.

Gladde kolombekisting met rits.

De Speed-uitvoering is geschikt voor schoon werk, betonbeoor-
delingsklasse 1A/CUR 100, waarbij een perfect gladde kolom het 
resultaat zal zijn.
Een verdere afwerking van het beton is niet nodig. De binnenfolie 
(PVC) zorgt voor een langzame rijping van het beton, hetgeen 
de sterkte van het beton ten goede komt. Het natuurlijke beton- 
oppervlak laat zich echter zeer gemakkelijk overschilderen. De 
Speed-uitvoering is uitgevoerd met een rits (scheurlijn) waarmee 
je de kolom in een handomdraai kan ontkisten. De rits zal een 
lichte aftekening in het beton achterlaten. Deze bekisting kan ook 
zonder rits worden uitgevoerd. Wanneer je echter met een mes of 
slijptol aan het werk gaat, dien je voorzichtig te werk te gaan om 
het beton niet te beschadigen.
De Speed-bekisting is leverbaar vanaf diameter 152 mm t/m 1200 
mm.

Standaard diameters in mm:
ø  152 mm ø  450 mm ø 750 mm
ø  200 mm ø   500 mm ø  800 mm
ø  250 mm ø  550 mm ø  900 mm
ø  300 mm ø  600 mm ø  1000 mm
ø  350 mm ø  650 mm ø  1100 mm
ø  400 mm ø  700 mm ø  1200 mm

Monotub kolombekisting

Monotub DD Speed

Bekistingsystemen - kolombekisting
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Vierkante/rechhoekige gladde kolombekisting met rits.
De kolombekisting wordt door middel van polystyreendelen Car-
ré/Rechthoekig gemaakt en aan de binnenzijde afgewerkt met 
een harde, gladde binnenplaat. De Carré/Rechthoek-uitvoering is 
geschikt voor betonbeoordelingsklasse 1A/CUR 100. De bekisting 
heeft 4 vellingkanten variërend van 2 cm tot 3,5 cm, afhankelijk 
van de diameter.

De koker wordt standaard zonder rits geproduceerd, daar de 
koker eenvoudig open te snijden is (met een mes of slijptol) op 
het polystyreengedeelte zonder dat het betonoppervlak wordt 
beschadigd. De koker is, indien gewenst, natuurlijk met rits ver-
krijgbaar. Bij kolommen boven de 3 meter is een horizontale naad 
zichtbaar, i.v.m. met het verlengen van de binnenplaat.

Standaardafmetingen in mm:
ø  200 x 200 mm  ø  400 x 400 mm ø  200 x 300 mm 
ø  300 x 350 mm ø  350 x 450 mm
ø  215 x 215 mm ø  450 x 450 mm ø  240 x 300 mm 
ø  300 x 400 mm ø  350 x 500 mm  
ø  240 x 240 mm ø  500 x 500 mm ø  250 x 300 mm 
ø  300 x 450 mm ø  400 x 500 mm
ø  250 x 250 mm ø  550 x 550 mm ø  250 x 350 mm 
ø 3 00 x 500 mm ø  400 x 600 mm
ø  300 x 300 mm ø  600 x 600 mm ø  250 x 400 mm 
ø  300 x 600 mm ø  500 x 600 mm
ø  350 x 350 mm ø  700 x 700 mm ø  250 x 500 mm       
ø  300 x 700 mm

Monotub DD Carre/Rechthoek

Kolombekisting met spiraalnaad

De Spiraal-uitvoering is geschikt voor vuil werk, betonbeoorde-
lingsklasse 1 C. Na het ontkisten zal een spiraal-tekening in het 
betonoppervlak zichtbaar blijven. Deze bekisting kan ook met een 
rits worden uitgevoerd.

De Spiraal-bekisting is leverbaar vanaf diameter 152 mm t/m 1200 
mm.

Monotub DD Spiraal

Bekistingsystemen - kolombekisting
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Als hulpmiddel bij het stellen en het stabiliseren van de kolombe-
kisting aan de onderkant, kan Rijnco.nl desgewenst voetkransen 
leveren. Deze voetkransen zijn gemaakt van 18 mm multiplex 
waaruit de diameter van de kolom is gezaagd. De voetkransen 
worden in 2 delen geleverd zodat de kransen altijd makkelijk aan 
te brengen zijn. De voetkransen zijn maatgebonden.

Voetkransen

Koker voor het opstorten van hei, vibro- en schroefmortelpalen.
Voor het opstorten van bijvoorbeeld hei-, vibro- of schroefpalen 
wordt eenvoudig gebruik gemaakt van vaak korte opstortkokers 
(vanaf lengte 100 mm). De koker wordt over de betonnen paalkop 
geschoven en met beton afgestort.

De Opstortkoker kan op de bouw met gemak op iedere lengte 
worden teruggezaagd. Ook vanuit de fabriek kan de koker op ie-
dere gewenste lengte op maat op de bouw worden aangeleverd.

De Opstortkoker is leverbaar vanaf diameter 152 mm t/m 1200 
mm.

Monotub DD opstort

Voor het stellen en stabiliseren van de kolombekisting aan de 
bovenkant, kan Rijnco.nl desgewenst  de Multistrap leveren. De 
Multistrap is een nylon spanband die om de kolombekisting vast 
“gerateld” wordt. Aan de nylon band zijn 2 bevestigingspunten 
voor duw/trek schoren bevestigd (schoren worden niet geleverd).  
De Multistrap is niet maatgebonden.

Multistrap

Bekistingsystemen – Monotub toebehoren / Opstortkoker
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Randbekisting VZ is een verloren bekisting die gebruikt wordt op 
de dragende binnenspouwbladen en woningscheidende wanden. 
Randbekisting VZ is licht van gewicht en doordat het arbeidsin-
tensieve ontkisten niet meer nodig is, wordt er fors bespaard op 
arbeidsuren.

Randbekisting VZ heeft een dikte van 1,25 mm ( vanaf 230 mm 1,5 
mm) en is hierdoor dusdanig stabiel dat er niet meer hoeft worden 
afgeschoord  ( tot een hoogte van 250  mm, daarboven afscho-
ren), waardoor de besparing op arbeidsuren t.o.v. traditioneel 
bekisten of t.o.v. de randbekisting SV nog meer toeneemt.

Hoeken zijn eenvoudig weg te maken door op de gewenst positie 
van de hoek een driehoek uit de voetplaat te slijpen. Hierna is het 
materiaal eenvoudig haaks om te zetten in de gewenste hoek.

Randbekisting VZ voor breedplaatvloeren  
(zelfdragend)

Bekistingsystemen - randbekisting

Randbekisting SV is een verloren bekisting die gebruikt wordt op 
de dragende binnenspouwbladen en woningscheidende wan-
den. Randbekisting SV is licht van gewicht, elektrolytisch verzinkt 
en doordat het arbeidsintensieve ontkisten niet meer nodig is, 
wordt er fors bespaard op arbeidsuren.  Randbekisting SV dient te 
worden afgeschoord met snelspanners, en wordt geleverd in een 
lengte van 2 meter. Samen met de hoekstukken is het zeer een-
voudig om snel een vloerveld af te zetten met een bekisting.

Randbekisting SV voor breedplaatvloeren

artikelnummer type hoogte dikte lengte
1410200150 Randbekisting SV 150 150 0,7 2000
1410200160 Randbekisting SV 160 160 0,7 2000
1410200170 Randbekisting SV 170 170 0,7 2000
1410200180 Randbekisting SV 180 180 0,7 2000
1410200190 Randbekisting SV 190 190 0,7 2000
1410200200 Randbekisting SV 200 200 0,7 2000
1410200210 Randbekisting SV 210 210 0,7 2000
1410200220 Randbekisting SV 220 220 0,7 2000
1410200230 Randbekisting SV 230 230 0,7 2000
1410200240 Randbekisting SV 240 240 0,7 2000
1410200250 Randbekisting SV 250 250 0,7 2000
1410200260 Randbekisting SV 260 260 0,7 2000
1410200270 Randbekisting SV 270 270 0,7 2000
1410200280 Randbekisting SV 280 280 0,7 2000
1410200290 Randbekisting SV 290 290 0,7 2000
1410200300 Randbekisting SV 300 300 0,7 2000
1410250010 Snelspanner ten behoeve van het afschoren randkist
1410250150 Hoekstuk 1 ten behoeve van randkist tot 190 mm
1410250220 Hoekstuk 2 ten behoeve van randkist vanaf 200 tot 250 mm
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Anker ten behoeve van het maken van randkisten uit steigerplan-
ken of betonplex.

Anker met een maximale afstand van 600 mm vastnagelen op de 
kalkzandsteen. Steigerplank of betonplex plaatsen in het anker 
en middels een vlechtdraad schoren aan de tralieligger van de 
breedplaatvloer.

Randbekistinganker

Bekistingsystemen - randbekisting

artikelnummer type hoogte dikte lengte
14101000150 Randbekisting VZ 150 150 1,25 2250
14101000160 Randbekisting VZ 160 160 1,25 2250
14101000170 Randbekisting VZ 170 170 1,25 2250
14101000180 Randbekisting VZ 180 180 1,25 2250
14101000190 Randbekisting VZ 190 190 1,25 2250
14101000200 Randbekisting VZ 200 200 1,25 2250
14101000210 Randbekisting VZ 210 210 1,25 2250
14101000220 Randbekisting VZ 220 220 1,25 2250
14101000230 Randbekisting VZ 230 230 1,50 2250
14101000240 Randbekisting VZ 240 240 1,50 2250
14101000250 Randbekisting VZ 250 250 1,50 2250
14101000260 Randbekisting VZ 260 260 1,50 2250
14101000270 Randbekisting VZ 270 270 1,50 2250
14101000280 Randbekisting VZ 280 280 1,50 2250
14101000290 Randbekisting VZ 290 290 1,50 2250
14101000300 Randbekisting VZ 300 300 1,50 2250
Andere hoogtes op aanvraag leverbaar.

artikelnummer type vlak/verdiept ten behoeve van vloerhoogte
1410600010 Randbekistinganker 19 vlak betonplex variabel
1410600200 Randbekistinganker 32 vlak steigerplank 200
1410600190 Randbekistinganker 32 verdiept 12 mm steigerplank 190
1410600180 Randbekistinganker 32 verdiept 22 mm steigerplank 180
1410600170 Randbekistinganker 32 verdiept 32 mm steigerplank 170
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artikelnummer type afmeting lengte verpakt p/bundel gewicht
7430101510 Hoekprofiel karton 45 x 45 x 3 2000 25 0,100
7430101520 Hoekprofiel karton 80 x 80 x 4 2000 25 0,460

artikelnummer type hoogte breedte lengte
1410500040 Hoekprofiel staal 40 80 1150
1410500050 Hoekprofiel staal 50 80 1150
1410500060 Hoekprofiel staal 60 80 1150
1410500070 Hoekprofiel staal 70 80 1150
1410500080 Hoekprofiel staal 80 80 1150

Bekistingsystemen – hoekprofielen / Recoform

Hoekprofiel uit watervast karton kan worden toegepast voor het 
maken van sparingen in een zandcement dekvloer, op plaatsen 
waar later een tegelvloer gerealiseerd wordt.

Makkelijk op maat te maken met een mes.

Hoekprofiel uit staal ten behoeve van het maken van randkisten 
voor cementdekvloeren.

Met minimaal 2 nagels per lengte vastzetten op de ondergrond. 

Door de gaten in de onderflens is er een optimale hechting van de 
zandcement dekvloer aan de ondergrond.

Recoform  is een (universele) bekistingsplaat uit polypropyleen.

Recoform is inzetbaar voor het maken van funderingsbalken en 
poeren. Door de eenvoudige vouw- en schakelverbindingen is dit 
materiaal op meerdere wijze inzetbaar. Eenvoudige verwerkbaar 
met behulp van een breekmes. Voor het storten altijd aanvullen 
met aarde om voldoende stabiliteit te behouden.

Afmeting per plaat: 2.400 bij 3.000 mm. De standaarddikte is 10 
mm.

Voordelen: 
• milieuvriendelijk
• snelle montagetijd
• verloren bekisting, dus besparing op arbeidsuren
• ook gebogen varianten mogelijk

Hoekprofiel uit watervast karton

Hoekprofiel staal

Recoform verloren bekisting
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artikelnummer type breedte rollengte oppervlakte per rol in m2
1010250500 Werkvloermat NOP 8 500 20 m1 10
1010251000 Werkvloermat NOP 8 1000 20 m1 20
1010251500 Werkvloermat NOP 8 2000 20 m1 40
1010252000 Werkvloermat NOP 8 2500 20 m1 50
1010253000 Werkvloermat NOP 8 3000 20 m1 60

Ter vervanging van de traditionele schuim- of stampbeton werk-
vloer.

Kenmerken:

• High density Polytheen
• dikte ca. 0,5 mm
• drukbestendigheid ca. 450 kN/m2
• hoogte noppen 8 mm
• chemicaliën en rotbestendig
• heeft geen nadelig effect op drink-of grondwater

Werkvloermat NOP 8

Bekistingsystemen – werkvloer folie


